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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 28 марта 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование.
Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же
обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на
день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или
самовывоз из магазина м.Коломенская.

Беспроводная Wi-Fi IP-камера Link
NC222W
• P2P подключение через Интернет!
• Высокое HD разрешение 1280х720.
• Просмотр виедо с Android и iPhone.
• Запись на SD-карту по датчику
движения.
• Чувствительный микрофон.

Цена от 1 штуки
8509 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.

Беспроводная Wi-Fi IP-камера Link
NC222W
• P2P подключение через Интернет!
• Высокое HD разрешение 1280х720.
• Просмотр виедо с Android и iPhone.
• Запись на SD-карту по датчику
движения.
• Чувствительный микрофон.

Цена от 1 штуки
9615 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.6

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:
https://spycams.ru/wi-fi-ip-camera-link-nc222w.html

https://spycams.ru/wi-fi-ip-camera-link-nc222w.html


ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.1.
Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД.2.
Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте3.
компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Wi-Fi IP-камера «Link NC222W» предназначается для установки видеонаблюдения в
небольших  помещениях.  Устройство  оснащается  качественной  мегапиксельной
матрицей,  что  обеспечивает  получение  видеоизображения  с  высоким  разрешением.

Камера транслирует видеоизображение со звуком в HD разрешении 1280х720 точек,
посредством  локальной  сети  или  через  Интернет.  Кроме  того,  устройство  может
сохранять  все  видеоролики на  карту  памяти microSD ёмкостью до  64  Гб,  которая
устанавливается в корпус камеры.

Wi-Fi IP-видеокамера «Link NC222W» использует универсальный метод подключения к
сети Интернет через Р2Р сеть, что позволяет установить соединение и провести все
настройки за считанные секунды.

Для этого не потребуется настройка DDNS-клиента или выделение статистического IP-
адреса.  Достаточно  лишь  установить  специальную  утилиту  на  компьютер  или
мобильное устройство (iOS или Android) и ввести уникальный ID-номер видеокамеры.
При необходимости, получить доступ к камере и её расширенным настройкам можно
через выделенный постоянный IP-адрес.

Подключение видеокамеры к сети Интернет или локальной сети осуществляется по
проводу  (LAN,  витая  пара)  или  по  беспроводной  связи  Wi-Fi.  Для  регистрации
видеозаписей используется карта памяти, FTP-сервер или сетевое хранилище NAS.

Уважаемые  покупатели!  При  отсутствии  подключения  проводного  Интернета,  мы
рекомендуем  использовать  Wi-Fi  роутер,  работающий  через  мобильный  3G/4G
Интернет  Российских  сотовых  операторов.
 

• система внешнего
видеонаблюдения
• комплекты
видеонаблюдения сайт
• онлайн магазин
видеонаблюдения

• система онлайн
видеонаблюдения
• удаленное
видеонаблюдение для
автомобиля
• наружное
видеонаблюдение для дома
цены

• система видеонаблюдения
улицы купить
• беспроводной комплект
уличного видеонаблюдения
• беспроводное
видеонаблюдение установка

https://astrahan.spycams.ru/router.html
https://astrahan.spycams.ru/komplekty-na-2-4-kamery/fullhd.html
https://astrahan.spycams.ru/komplekty-na-2-4-kamery/fullhd.html
https://astrahan.spycams.ru/sistemy-videonabljudenija/s-datchikom-dvizhenija.html
https://astrahan.spycams.ru/sistemy-videonabljudenija/s-datchikom-dvizhenija.html
https://astrahan.spycams.ru/videonablyudeniya-onlayn.html
https://astrahan.spycams.ru/videonablyudeniya-onlayn.html
https://astrahan.spycams.ru/komplekty-na-2-4-kamery/besprovodnoe-videonabljudenie-na-4-kameri.html
https://astrahan.spycams.ru/komplekty-na-2-4-kamery/besprovodnoe-videonabljudenie-na-4-kameri.html
https://astrahan.spycams.ru/videonablyudenie_gotovye_resheniya_provodnye_pomeshhenie_ulica.html
https://astrahan.spycams.ru/videonablyudenie_gotovye_resheniya_provodnye_pomeshhenie_ulica.html
https://astrahan.spycams.ru/videonablyudenie_gotovye_resheniya_provodnye_pomeshhenie_ulica.html
https://astrahan.spycams.ru/komplekty-na-2-4-kamery/dlja-ulichnogo-videonabljudenija.html
https://astrahan.spycams.ru/komplekty-na-2-4-kamery/dlja-ulichnogo-videonabljudenija.html
https://astrahan.spycams.ru/komplekty-na-2-4-kamery/dlja-ulichnogo-videonabljudenija.html
https://astrahan.spycams.ru/sistemy-videonabljudenija/ulichnye.html
https://astrahan.spycams.ru/sistemy-videonabljudenija/ulichnye.html
https://astrahan.spycams.ru/videonablyudenie_gotovye_resheniya_besprovodnye_ulica.html
https://astrahan.spycams.ru/videonablyudenie_gotovye_resheniya_besprovodnye_ulica.html
https://astrahan.spycams.ru/sistemy-videonabljudenija/besprovodnye-dlja-doma.html
https://astrahan.spycams.ru/sistemy-videonabljudenija/besprovodnye-dlja-doma.html


Выделеные IP-адреса и настройки роутера НЕ НУЖНЫ!
Уникальная особенность камеры позволяет быстро получить к ней
доступ по ее уникальному номеру. Не нужно подключать внешний
статический  IP-адрес! Не нужно настраивать роутер! Просто
устанавливаете на свой компьютер или мобильный телефон программу,
которая идет в комплекте, вводите ID-номер камеры и видите, что она
снимает. И все это из любой точки мира!

 

Область применения

Wi-Fi  IP-камера  «Link  NC222W»  -  это  отличное  решение  для  организации
видеонаблюдения в небольших помещениях, таких как офис, дом, квартира, и другие
помещения, где необходим удалённый видеоконтроль. Также на основе данных типов
камер  можно  организовать  систему  видеонаблюдения,  состоящую  из  нескольких
устройств,  и  через  Интернет  вести  визуальный  контроль  сразу  за  несколькими
помещениями.

Комплектация  мегапиксельной  Wi-Fi  IP-видеокамера  «Link
NC222W» - 1 шт. Блок питания 12В - 1 шт. Сетевой кабель (LAN, RJ-45) -
1 шт. Крепёжный кронштейн для видеокамеры - 1 шт. Установочный
компакт-диск с ПО – 1 шт. Руководство по эксплуатации на русском
языке. Краткое руководство - 1 шт.

 

Особенности

Качественная  мегапиксельная  матрица  камеры  обеспечивает  получение
изображения в HD качестве с разрешением 1280х720 пикселей.
 
Быстрый  и  лёгкий  доступ  к  камере  по  Интернету  через  P2P  сеть.
Использование  в  системе  доступа  пиринговой  сети  позволяет  отказаться  от
стандартных, затруднительных настроек роутера и подключения выделенного IP-
адреса. Для получения доступа к устройству необходимо установить специальное
приложение на компьютер или мобильное устройство и ввести уникальный UID-
номер IP-камеры.
 
Беспроводная  передача  видеоизображения  со  звуком  по  Wi-Fi  сети.
Благодаря радиоканальной передаче данных, камеру можно установить в любом
удобном месте, в радиусе действия Wi-Fi роутера.
 
Просмотр  изображения  с  камеры на  мобильном устройстве  (телефоне,
смартфоне  или  планшете)  под  управлением  операционной  системы  iOS  или
Android. Для этого потребуется установить на мобильное устройство специальное
приложение и ввести в него уникальный номер видеокамеры.
 



Сохранение  видеозаписей  на  карту  памяти  в  трёх  режимах.  В  целях
экономии свободного места на карте памяти, устройство позволяет установить
один  из  режимов  записи:  постоянная,  по  установленному  графику  или  по
детектору движения.
 
Просмотр  изображений  одновременно  с  64  камер.  Программное
обеспечение, что поставляется в комплекте с камерой, позволяет подключиться и
вывести на один экран изображения одновременно с нескольких камер, что даст
возможность контролировать ситуацию сразу в нескольких помещениях.
 
Интегрированный  высокочувствительный  микрофон  даёт  возможность
отчётливо слышать и записывать разговоры людей, находящихся в пределах трёх
метров от камеры.
 
Многоформатная передача данных – отправка данных от видеокамеры может
осуществляться по различным сетевым протоколам.
 
Сохранение видеоархива на карту памяти, FTP-сервер или NAS-сетевое
хранилище.
 
Стильный  дизайн  и  компактность  устройства  позволяют  без  проблем
установить его в самых различных местах помещения.
 

 
Уважаемые покупатели!
Для записи по движению на сетевой видеорегистратор
мы рекомендуем использовать следующие модели:
NVR-6216P, NVR-6104

 

Принцип работы

Wi-Fi IP-камера «Link NC222W» подключается к штатной электросети 220В через блок
питания.   Для первичных настроек,  камеру необходимо подключить к  компьютеру
напрямую или через роутер. Далее с компакт-диска, который идёт в комплектации с
устройством,  необходимо  установить  программу,  просканировать  подключенные
камеры,  и  ввести  ID-номер  соответствующий  каждому  устройству.  Для  выхода  в
Интернет,  камеру необходимо подключить к маршрутизатору/роутеру по проводной
локальной сети или беспроводной сети Wi-Fi. При удачном подключении Вы сможете
удалённо  просматривать  изображение  с  видеокамеры  и  изменять  различные
настройки.

Для просмотра видео с устройств iOS и Android нужно установить бесплатное
приложение  "AnyScene",  которое  приобретается  из  стандартного  магазина
приложений.
 

https://astrahan.spycams.ru/sovet/ftp-link
https://astrahan.spycams.ru/sovet/ftp-link
https://astrahan.spycams.ru/setevoj-ip-videoregistrator-nvr-6116.html
https://astrahan.spycams.ru/setevoj-ip-videoregistrator-nvr-6104.html


Требования к каналу Интернет (исходящий канал)

Измерения, сделанные нашими специалистами показали, что минимально комфортная
скорость исходящего потока Интернет составляет:

от 384 кбит/сек при минимальном разрешении
от 1 Мбит/сек при максимальном разрешении

Как измерить скорость Интернет?

Для измерения скорости Интернет соединения Вам нужно открыть браузер и зайти по
адресу: https://internet.yandex.ru

На открывшейся странице Вы увидите ваш IP-адрес (может в будущем понадобиться
для настройки IP-камер)  и  другую информацию.  Наверху страницы будет большая
зеленая кнопка "Измерить скорость". Нажмите на нее.

Через несколько секунд Вы увидите параметры скорости вашего Интернет-соединения.

Нас интересует второй параметр - "скорость закачки", который определяет скорость
исходящего потока (отдачи). В данном примере этот параметр равен 5124 кбит/сек, что
равняется точно 5 Мбит/сек (5124 надо разделить на 1024, чтобы привести к Мбит).

Технические характеристики:

Камера: матрица CMOS 1/4".
Фокусное расстояние линзы: f=3.6мм
Обзорность камеры: 52°
Допустимые разрешения видеозаписей: 1280x720, 798x720, 512x432, 256х144

https://astrahan.spycams.ru/userfiles/image/raznoe/speed-inet1-b.jpg
https://astrahan.spycams.ru/userfiles/image/raznoe/speed-inet2-b.jpg


Алгоритм кодирования видео: H.264, MPEG-4, M-JPEG
Алгоритм кодирования звука: AMR, AAC
Частота смены кадров: 30 кадров/секунду
Звук: интегрированный микрофон
Хранилище данных: карта памяти microSD ёмкостью до 64Гб (10 Class)
Протоколы видео-передачи: , 3GPP, ASF, http, RTSP/RTP/RTCP
Сетевые протоколы: TCP, UDP, IP, FTP, SMTP, NTP, PPPoE, UPnP, DDNS, ARP,
ICMP, DHCP, DNS, http
Беспроводная связь: Wi-Fi стандарт IEEE802.11b/g/n
Минимальные требования для ПК: процессор Intel Pentium III, 1GHz или выше,
ОЗУ 256MB, ОС Windows 2000/XP/Vista/7, интернет-браузер Microsoft Internet
Explorer 5.5 или выше
Питание видеокамеры: 12В чрез БП от 220В
Диапазон допустимых температур: от - 5°C   до + 45°C
Габариты (без кронштейна): 62x95x34.8 мм
Масса устройства (без кронштейна): 85 гр

 

Комплектация

Wi-Fi IP-видеокамера «Link NC222W» - 1 шт.
Блок питания 12В - 1 шт.
Сетевой кабель (LAN, RJ-45) - 1 шт.
Крепёжный кронштейн для видеокамеры - 1 шт.
Установочный компакт-диск с ПО – 1 шт.
Руководство по эксплуатации на русском языке.
Краткое руководство - 1 шт.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550

https://yadi.sk/i/AAA7aAJpcgx2B

