
ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 26 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование.
Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же
обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на
день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или
самовывоз из магазина м.Коломенская.

Цилиндрическая камера
видеонаблюдения Alert AMS-1320IPC
 Назначение    Уличная
 Форм-фактор    Цилиндрическая
 Фокусное расстояние объектива    2.8
 Матрица    Smart Sens SC1035 1/3

Цена от 1 штуки
100 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.

Цилиндрическая камера
видеонаблюдения Alert AMS-1320IPC
 Назначение    Уличная
 Форм-фактор    Цилиндрическая
 Фокусное расстояние объектива    2.8
 Матрица    Smart Sens SC1035 1/3

Цена от 1 штуки
113 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:
https://spycams.ru/cilindricheskaya-kamera-videonablyudeniya-alert-ams-1320ipc.html

https://spycams.ru/cilindricheskaya-kamera-videonablyudeniya-alert-ams-1320ipc.html


ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.1.
Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД.2.
Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте3.
компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Уличная  цилиндрическая  IP-камера  видеонаблюдения,  с  разрешением  1.3  Мп
(1280*960). Оснащена ИК-подсветкой, механическим ИК-фильтром и функцией "день-
ночь". Разрешение 960P (1280*960), частота кадров 17 к/c. Чувствительный элемент
SC1035 CMOS 1/3”,  чип обработки DSP Hisilicon  Hi3518,  f=2.8  мм,  дальность  ИК-
подсветки до 20 м.

Возможность  удаленного  доступа  через  IE,  а  также  мобильные  телефоны  на
платформах iOS, Android. Питание DC 12V/POE. Диапазон рабочих температур -40...+50
°С при POE -25...+50 °С, степень защиты IP66, вес нетто 0,34кг, вес брутто 0,44 кг,
155x55мм.  Профессиональное  ПО  в  комплекте!  Полная  совместимость  с
видеорегистраторами Provision , ALERT, Maxi-Cam и остальными производителями NVR
и серверов по ONVIF. Совместимо с ПО Axxon, Линия, Trassir, Macroscop и др.

 

ВНИМАНИЕ! ДАННЫЙ ТОВАР ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД ЗАКАЗ.
АКТУАЛЬНУЮ ЦЕНУ УТОЧНЯЙТЕ У КОНСУЛЬТАНТОВ. СРОК ПОСТАВКИ 2-6

НЕДЕЛЬ!

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550


